Zgodnie z Europejska Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE i Dyrektywa Atex 94/9/WE
According to the EC Machinery Directive 2006/42/EC and Explosion Proof Directive 94/9/EC

Typ urzadzenia

Name of the component

Opis urzadzenia

Description of the component

Oznaczenie Ex

Ex marking

Stosowne Dyrektywy WE

Relevant EC directives

Zharmonizowane normy
Harmonized standards
Priifschein

Test certificate

Whiosek o nadanie znaku CE

Application of the CE marking

Miejsce i data wydania

Place and date of issue

Weryfikacja
Revision

Jednostka notyfikowana
Notified Body

ExZS90S ...

Wytacznik linkowy zatrzymania awaryjnego

.Steute

emergency pull-wire switch

& 112G Exd IIC T6/T5 Gb,
112D Ex tb 11IC T80°C/T95°C Db IP65

2006/42/WE Dyrektywa Maszynowa
94/9/WE Dyrektywa Atex

2006/42/EC Machinery Directive
94/9/EC Explosion Proof Directive (ATEX 95)

EN 60947-5-5, EN 60079-0: 2009, -1: 2007, -31: 2009,
EN 1SO 13849-1

PTB 03 ATEX 1070 X

2008

Lohne, 1. wrzesnia 2009
Lohne, September 1%, 2009

L6hne, 26. wrzesnia 2011
Léhne, September 26™, 2011

Dekra Exam GmbH
Dinnendohlstr. 9
44809 Bochum
Kenn-Nr. 0158

Odpowiedzialny za dokumentacje techniczng Ralf Twellmann (Dyrektor Techniczny)

Responsible technical documentation

(Technical Director)

Niniejszym deklarujemy, ze wyspecyfikowane w deklaracji produkty spetniajg wymagania w/w Dyrektyw.
We hereby declare that the above mentioned electrical equipment conforms to the named directive.

Lohne, 26. wrzesnia 2011/ September 26th, 2011

Miejsce i data wydania
Place and date of issue

Prawnie wigzacy podpis, ppa. Ralf Twellmann (Dyrektor Techniczny)
Legally binding signature, p.p. Ralf Twellmann (Technical Director)

steute Schaltgerdte GmbH & Co KG, Briickenstr. 91, 32584 Lohne, Niemcy /Germany



